
Technisches Datenblatt

Lampenöl

Anwendungsbereich
• für alle Öl- und Petroleumlampen geeignet

Eigenschaften
• mit geprüftem Kindersicherheitsverschluss

• verbrennt gerauchsfrei und rückstandslos

• auch für den Innenraum geeignet

Anwendung: 
• Docht so einstellen, dass die Flamme rußfrei brennt - ggf. nachregulieren

• Lampen nicht unbeaufsichtigt lassen

Technische Daten: 
Geruch mineralölartig UFI 6F00-Q077-Y00K-4U91

Farbe farblos Zolltarif-Nr. 2710 19 25

Dichte bei 20°C 0,8 g/cm³

Wasserlöslichkeit unlöslich

ph-Wert neutral

weitere techn. Daten

Standardgebindegröße:  1 Liter

Gebinde Karton Palette Gebinde Karton Palette Art.-Nr. EAN Stück EAN Karton VE je Palette (CCG2)

1 Liter 8 x 8 x 25,5 35 x 26,5 x 27 120 x 80 x 149 0,84 10,50 495,00 8403000000 4001068701829 4001068791318 45 Krt. á 12 Flaschen

Unsere Produkte sind sowohl in weiteren Gebindegrößen als auch lose im Tankwagen erhätlich.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Gebinden und im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 

Abmessung (LxBxH) cm Gewicht in kg
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