
Technisches Datenblatt

Benzin Power

Anwendungsbereich

Eigenschaften
• löst Verschmutzungen und Verharzungen im gesamten Kraftstoffsystem

• saubere Verbrennung mehr Benzinpower

• für alle Normal- und Superbenziner

• entfernt zuverlässig alle Verkohlungsrückstände und Rußablagerungen

• sichert eine saubere und kraftvolle Verbrennung

• reguliert den PH-Wert im Kraftstoffsystem

• verbessert die Abgaswerte

• entfernt Feuchtigkeit und Kondenswasser aus dem gesamten Kraftstoffsystem

• schmiert und schützt den oberen Zylinderbereich

• erhöht die Lebensdauer des Motors

Anwendung: 
• Regelmäßig alle 4 Wochen vor dem Betanken zugeben.

DOSIERUNG
• 250 ml für 60 Liter Kraftstoff

EINWIRKZEIT
• Wirkt während des Fahrbetriebes.

weitere techn. Daten

Art.-Nr. EAN Stück EAN Karton VE je Palette (CCG2)

250 ml 

Dose mit 

Tülle

1104000000 4001068611029 4001068611036 160 Krt à 12 Dosen

Auch erhältlich in weiteren Gebindegrößen, sowie lose im Tankwagen.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Gebinden und im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 

• Benzin Power ist geeignet für alle Normal- und Superbenziner. Er löst Verschmutzungen und Verharzungen im gesamten Kraftstoffsystem und entfernt zuverlässig alle 

Verkohlungsrückstände und Rußablagerungen. Die Lebensdauer des Motors wird erhöht.
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