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HM210LHM210L HM210LHM210LELEKTRO ELEKTRO

PRODUKT-DETAILS
Schnittbreite Schnitthöhe Sägeblatt 210 mm 

48 Zähne
Robust

1500 W 4900 min-1 Laser Kompakte Bauweise

max. 120 mm
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Kompakte Bauweise

Werkstück- 
niederhalter

PRODUKTDATEN
Abmessung L x B x H 405 x 435 x 300 mm
Sägeblatt Ø 210 mm
Motor-Drehzahl 4900 min-1

Neigungswinkel 1 x 45°
Gehrungswinkel 45° links bis -45° rechts
Schnittbreite/ -höhe: 90° / 90° 120 x 60 mm
Schnittbreite/ -höhe: 45° / 45° 80 x 35 mm
Rasterstellung im Drehteller bei 45-30-22,5-15-0-15-22,5-30-45°
Motor 220 – 240 V~
Motorleistung 1500 W

LOGISTISCHE DATEN
Gewicht netto / brutto 6,5 / 7,8 kg
Abmessung Verpackung 490 x 330 x 340 mm
Artikelnummer 5901226901
EAN 4046664231134
20 Container 497 Stück
40 Container 1036 Stück
40 HQ Container 1184 Stück

Aluminium-Druckguss-Gestell 
(Standard)

1500 W Motor

Geschlossener  
Sägeblattschutz

210 mm  
Ø Sägeblatt

Laser

120120
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210 MM KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE
• Präzise Kapp- und Gehrungssäge zum zuverlässigen Schneiden von Sockel-

leisten, Holzbalken, Laminat oder für Winkelschnitte
• Leistungsstarker 1500 W Motor für vielseitigen Einsatz
• HW-Sägeblatt mit 210 x 30 x 2,6 mm / 48 Zähnen
• Schnittbreite bei 90° bis max. 120 mm / 45° bis max. 80 mm
• Schnitthöhe bei 90° max. 60 mm / 45° bis max. 35 mm
• Vollständig geschlossener Sägeblattschutz für maximale Arbeitssicherheit
• Beidseitige Werkstückauflagen ermöglichen auch das Bearbeiten langer 

Werkstücke
• Integrierter Laser für präzise Schnitte
• Sägekopf nach links neigbar bis 45°
• Werkstückniederhalter sichert das Holz während des Sägevorgangs
• Drehteller mit Winkeleinstellung bis 45°

Sockelleisten Laminat / Paneele Holzbalken Holzbretter Winkelschnitte

ANWENDUNGSBEISPIELE 
GEEIGNET FÜR

Beidseitige Werkstückauflagen  
ermöglichen auch das Bearbeiten 
langer Werkstücke.


