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Fliesenschneider GF 180 Art.-Nr.: 55410

Der Fliesenschneider GF 180 überzeugt durch seine
Kompaktheit und seine Funktionalität.

 
 

• Diagonalschneidlehre
• Parallelanschlag
• eingelegte Skalen, die im Tisch integriert sind
• leistungsstarker Induktionsmotor
• integrierter Fehlerstromschutzschalter
• Diamant-Trennscheibe Ø180 mm
• Arbeitstisch 330 x 360 mm
• Arbeitstisch justierbar im Winkel 90 - 45°

 
Geeignet für:

 
• Fliesen bis 34 mm Fliesenstärke (90° Schnittstellung)
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Motorleistung (P1): 600 W
Drehzahl im Leerlauf: 2950 1/min
Schnitthöhe (bei 45°): 25 mm
Schnitthöhe (bei 90°): 34 mm
Durchmesser der Scheibe: 180 mm
Innendurchmesser der Bohrung: 25,4 mm
Breite der Scheibe: 2,2 mm

 
Maße LxBxH: 400 x 330 x 240 mm
Nettogewicht: 8,9 kg
Bruttogewicht: 9,7 kg
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VE 48 L 380 x B 350 x H 190 mm GTIN-Code 4015671554109
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